
 　　　　　　　　　　　　未来の子供達が安心して住める地球環境を日本から世界へ   

 　　　　　　　　　　　　　還 元 型 重 防 錆 防 食 塗 付 剤
   　　　　　　　　　　　　　 環境省のグリーン購入法に基づく特定調達品目に適合

   　　　　 　 CR30S or W 　特許第 ３６７９５６３号

          無溶剤還元型二液性エポキシ系樹脂重防錆防食兼用下塗り塗料

［CR30ｗ or ｓ］は無溶剤型の二液性特殊エポキシ樹脂系防錆・防食剤で、鋼材面の酸素、又、錆

層に浸透して錆びる原因物質の酸素を還元し、化学的に安定したマグネタイト層を形成して⾧期の

防錆効果を発揮します。

用　途
   ● 電力、石油、化学、ガス等の各種プラントの鋼構造物を塩害腐食からの重防食。

   ● 送電鉄塔、橋梁、工場、体育館、物流センター等の金属屋根の重防食。

   ● 船舶（特にバラストタンク内の防食に効果）、港湾施設等の塩害腐食からの重防食。

   ● 注入剤として鉄筋コンクリートのクラック補修・内部鉄筋の防食。

特　徴
   作業環境面での安全性

   ● 鉛、クロム等の有害な重金属は一切配合されておりません。

   ● 無溶剤型です。キシレン、トルエン等の有害な有機溶剤は一切配合されておりません。

   ● ケレン作業の簡素化により、粉塵の飛散を大幅に減少させる事ができました。

   ● 注入剤として鉄筋コンクリートのクラック補修・内部鉄筋の防食。

   接着力と防錆性が良好

   ● コンクリート躯体同士の接着、鋼錆面同志の防錆性と接着力を大きく向上（錆面引張接

     着強度34.3㎏ｆ／㎡）

   無収縮

   ● 溶剤等の揮発物が含まれておりませんので、硬化時の収縮等の痩せを生じません。

   錆びる原因物質の酸素を還元

   ● 還元剤が鋼の錆層に浸透し、錆びる原因物質の酸素を還元して、錆面を化学的に安定し

     たマグネタイトの不導体を形成し、⾧期の防錆効果を発揮します。

   耐久性

   ● エポキシ樹脂特有の耐薬品性、耐水性、耐海水性に優れている。

   塗装工程の合理化 (従来の重防食塗装での補修工事に於いて、作業工程と工期短縮）

   ● ケレンは3種程度で簡素化され、又、粉塵の飛散を大幅に減少させる事ができました。

   ● 塗装工程は：素地調整（３種ケレン程度）⇒ CR30塗付⇒上塗り塗装の、3工程で完了。

   旧塗膜のリフティングが起こりません

   ● CR30は無溶剤型で塗膜の収縮が無いので、リフティングが起きません。

-1 -



   鉄筋コンクリート補修の注入剤として、更に内部鉄筋の防食にも効果を発揮します。

   ● CR30は、無溶剤型二液性特殊エポキシ樹脂系注入剤として、エポキシ樹脂の特徴である

     強力な付着性、耐薬品性、耐水性、耐塩水性に優れた樹脂層を作り、更に内部鉄筋の錆

     層に浸透して強い還元に因って化学的に安定した不働態被膜作り⾧期の防錆効果を発揮。

     

塗 料 性 状

標 準 塗 装 仕 様

施 工 時 の 注 意
   混合及び攪拌について

   ● 重量で主剤 2 に対して硬化剤 1 の割合で十分攪拌して下さい。

   ● 気温20℃以上で作業される場合は、樹脂の温度が異常に上がり、急激に硬化する場合が

     ありますので注意して下さい。温度上昇を避けるため、口の広い浅い容器を使用して下

     さい。又、少量づつ攪拌してご使用下さい。

   使用に付いて

   ● 塗膜厚は 120μ以上を確保して下さい。

   ● 硬化前に雨、水、結露から守るために養生をして下さい。

   ● 気温5℃以下では硬化いたしません。

   ● 使用に際してシンナー類等の溶剤は一切使用しないでください。

主 剤 硬 化 剤 主 剤 硬 化 剤

主 成 分 エポキシ樹脂
 変性脂環式ポリアミン

ポリチオール
エポキシ樹脂

変性脂肪族ポリアミン

ポリチオール

混 合 比 率

（ 重 量 比 )

色 相

比 重

粘 度

( mpa・s )

硬 化 時 間

可 使 時 間

容 量

      品名

  項目

CR30ｓ（夏季用） CR30ｗ（冬季用）

主剤：硬化剤＝2：1

クリアー

1.20±0.10

 2000±1000

24時間

５０分

6㎏セット（主剤４㎏、硬化剤２㎏）

工 程 処理又は塗料名 標準塗付量
［ｇ／㎡］

標準膜厚
［μｍ］

塗装間隔
［20℃］

素 地 調 整

防 錆 下 地 CR30 s or w 120 117 24時間～7日

上 塗 り

３種ケレン程度（浮き錆、劣化塗膜、油分、ほこり等は十分に除去）

用途目的に因り選定 
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保管及び取り扱いについて
   ● 主剤・硬化剤とも日陰の涼しい場所で保管して下さい。

   ● 取り扱いに関しては、缶の注意書きをよく読んで、安全、衛生に注意して下さい。

   ● 施工時にご不明な点がありましたら「090－8889－5825 安田」迄お問合せ下さい。

                                 

                             〒547-0044  大阪市平野区平野本町1丁目3番11号

                             TEL・FAX 06－6718－5959
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