
　　　　　　　  　　 　未来の子供が安心して住める地球環境を日本から世界へ

　           還 元 型 重 防 錆 防 食 塗 付 剤 （吹付に最適）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              　  ＲＳ #8000
　　　　　無溶剤還元型一液性エポキシ系樹脂重防錆防食兼用下塗り塗料

　「RS＃8000」

用　途
   ● 橋梁、海洋鋼構造物等の重防食。

   ● 電力、石油、化学、ガス等の各種プラントの鋼構造物の重防食。

   ● 工場、体育館、物流センター等の金属屋根の重防食。

特　徴
   環境面での安全性

   ● 鉛、クロム等の有害な重金属は一切配合されておりません。

   ● ケレン作業の簡素化により、粉塵の飛散を大幅に減少させる事ができました。

   機能面の特徴

   ● 錆発生の原因物質である酸素を処理する還元機能を有している。

     還元する事で残留錆も化学的に安定したマグネタイトの不導体を形成して⾧期の防錆

     効果を発揮致します。

   ● 高い耐薬品性と耐水性を発揮致します。

     硬化後はエポキシ樹脂の特性を生かした高い耐薬品性、耐水性を十分発揮致します。

   作業性の向上

   ● 一液性であるので、軽量や混合と言った繫雑な作業は不要です。

   ● 素地調整が簡単。簡易な３種ケレン程度(浮き錆、劣化塗膜、油分、ホコリ等は除去）で

        作業量の軽減化に寄与致します。

   ● 大気中や被着体の水分で硬化するので、可使時間の制約を受けません。

   ● 広い面を塗装ガンで塗布出来ます。

   ● 粘度調整は「イソプロピルアルコール」で出来ます。



性 状 及び 物 性

標 準 塗 装 仕 様

警　告

   ● 引火性の液体です。使用後も溶剤臭が無くなるまで換気して下さい。

     健康に有害な物質を含有しています。

注　意

   ● 本品は皮膚に付着したり蒸気を吸入すると、かぶれ、中毒や、その他の健康障害を

     起こす恐れがあります。

   ● 作業場所は充分に喚起する。

   ● 目に入ったり皮膚に触れないように注意し、必要に応じて保護具を着用する。

   ● 取扱後は、手洗い、うがいを充分に行う。

   ● 異常を感じた時には、必要に応じて医師の診察を受ける。

   ● 廃棄は法令に従う事。

   ● 湿気は厳禁。直射日光を避けて2～40℃の場所で保管して下さい。

   ● 温度が5℃以下に成ると極端に硬化が遅くなります。

   ● 使用にあたっては、安全データシートを、お読み下さい。

   ● 施工時にご不明な点がありましたら「090－8889－5825 安田」迄お問合せ下さい。

                                 

                             〒547-0044  大阪市平野区平野本町1丁目3番11号

                             TEL・FAX 06－6718－5959

主 成 分 エポキシ樹脂

硬 化 シ ス テ ム 湿気硬化型

外 観 淡黄色透明液体

粘 度 （ 23 ℃ ） 150 ± 100ｍPa・ｓ

硬 化 物 比 重 1.15 ± 0.05

工 程 処理又は塗料名 標準塗付量
［ｇ／㎡］

標準膜厚
［μｍ］

塗装間隔
［20℃］

素 地 調 整

防 錆 下 地 RS #8000 120ｇ／㎡ 100μｍ以上 24時間～7日

上 塗 り

浮き錆、劣化塗膜、油分、ほこり等は十分に除去

用途目的に適した上塗り塗料を選定塗布


